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１．まえがき 

 高精度測位を実現するには建物だけでなくアンテナ下部

(地面)からのマルチパス波も最小限に抑える必要がある[1]．

そこで，FB 比 (Front-to-Back Ratio)を向上させた小形な

GNSS 受信用アンテナを開発した[2]．本稿では提案する

GNSS アンテナを用いてオープンスカイ環境下で定点測位

試験を実施し，その有効性を評価する． 

２．アンテナ性能 

 アンテナ試作機を図 1に示す．サイズは 60 mm × 60 mm 

× 20 mm と小形・軽量であるため，ドローンなどの小型移

動体への搭載を想定している．天頂方向の動作利得と FB

比を図 2 に示す．ここでは，同等サイズの他社 GNSS アン

テナ(60 mm × 60 mm × 22.8 mm)と比較しており，どちらも

LNA(Low Noise Amplifier)やフィルタ回路を実装している．

尚，FB 比は後方の 120 度の範囲での最大の左旋円偏波利

得と正面の右旋円偏波利得との比から定義される．各アン

テナは L1(1560-1591 MHz)や L2(1213-1244 MHz)で 30 dBic

以上の高いアンテナ利得が得られるが，提案アンテナの

FB比が優れていることが分かる． 

３．測位試験結果 

試験の様子を図 3に示す．高さ 1 mの三脚の上にアンテ

ナを設置し，測位衛星の信号を受信する．受信した信号は

三菱電機製の受信機(AQLOC-Light)を経由してノート PC 

に送られる．各アンテナは 2 mの間隔で離して同時に 1 時

間評価した．尚，アンテナには追加の地板を設けていない． 

オープンスカイ環境で評価し，近くの建屋からは最低でも

30 mほど離れた位置で実験をしたため，マルチパスによる

測位誤差は地面方向からのマルチパスが支配的と考えられ

る．アンテナと受信機で取得した L1/L2 信号に，基準局情

報を用いてオフライン処理で相対測位演算した結果を図 4

に示す．オープンスカイ環境のため，各アンテナ共に Fix

率 100%であるが，提案アンテナの方が安定した測位精度

が得られた． 

４．まとめ 

本報告では，地面からの反射波の受信感度を抑えた小形

な GNSS 受信用アンテナの定点測位結果を紹介し，その有

効性を示した． 
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図 1．提案アンテナの試作機 
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(a) 天頂方向の動作利得 (b) FB比 

図 2．提案アンテナの性能評価結果 

 

 
図 3．定点測位試験 

 

  
(a) 提案アンテナ (b) 比較用アンテナ 

図 4．基準局情報を用いた相対測位結果 
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